SM

RYBNIK

Podstawowe wiadomosci o budynku na potrzeby wykonania swiadectwa
charakterystyki energetycznej

Lp. DANE BUDYNKU

44-210 Rybnik
ul. Dworek 13B

1 | ADRES

2 | ROK ZAKONCZENIA BUDOWY BUDYNKU 1974 rok

ROK ZAKONCZENIA TERMOMODERNIZACJI | 2012 rok
BUDYNKU 2019 rok docieplenie stropodachu

4 | ILOSC KONDYGNACJI 11+1

SCIANY NOSNE:
e PGS 6¢cm (od wewnatrz)
¢ elementy wielkoblokowe ,ELBIS” 25¢cm
docieplenie:
e styropian gr. 14 cm (A=0,040)
SCIANA OSLONOWA | PODPARAPETOWA:
e bloczki PGS 24 cm
docieplenie:
e styropian gr. 14 cm (A=0,040)
KONSTRUKCJA SCIAN ZEWNETRZNYCH SCIANA W LOGGIACH:
5 | Budynek wykonany z elementow e elementy wielkoblokowe ,ELBIS” 20cm
wielkoblokowych typu ,ELBISS” e PGS 12cm (od zewnatrz)
docieplenie:
e styropian gr. 5 cm (A=0,040)
SCIANY KLATKI SCHODOWEJ |
MASZYNOWNI NAD X PIETREM :
e bloczki PGS 24 cm
docieplenie:
e styropian gr. 14 cm (A=0,040)
zgodnie z katalogiem elementow
wielkoblokowych ,ELBIS”
SCIANA WEWNETRZNE NOSNE:
¢ elementy wielkoblokowe ,ELBIS” 20cm
KONSTRUKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH SCIANA WEWNETRZNE DZIALOWE:
6 | Budynek wykonany z elementow e cegta dziurawka, cegta, PGS 6cm
wielkoblokowych typu ,ELBISS” lub12cm
zgodnie z katalogiem elementow
wielkoblokowych ,ELBIS”




KONSTRUKACJA DACHU / STROPODACHU
Budynek wykonany z elementow
wielkoblokowych typu ,ELBISS”

stropodach nad ostatnig kondygnacja:
e 2Xxpapa
e gtadz wyrbwnawcza 2cm
e Zbrojone ptyty dachowe PGS 12cm
e pustka powietrzna (+ -) 19cm-70cm —
wypetniona 30cm wetna mineralna
(A=0,040)
e ocieplenie z bloczkéw PGS 6cm
e plyty stropowe wielkoblokowe
kanatowe 24cm
stropodach nad maszynownia;
e 2Xpapa
gtadz cementowa 2cm
bloczki PGS 24cm
paroizolacja
gtadz wyréwnawcza 2cm
e strop DZ-3 23cm
zgodnie z katalogiem elementow
wielkoblokowych ,ELBIS”

KONSTRUKCJA STROPU
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO
Budynek wykonany z elementow
wielkoblokowych typu ,ELBISS”

e posadzka

e podkfad betonowy/ gtadz

e izolacja 2x papa na lepiku

o wielkoblokowe ptyty kanatowe 24cm
zgodnie z katalogiem elementow
wielkoblokowych ,ELBIS”

KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICA
Budynek wykonany z elementéw
wielkoblokowych typu ,ELBISS”

posadzka
jastrych cementowy 3cm
1 X papa
piyty pilsniowe miekkie 1,25 cm
gtadz wyréwnawcza 1cm
e strop DZ-3 25cm
zgodnie z katalogiem elementow
wielkoblokowych ,ELBIS”

10

ZRODLO CIEPLA W BUDYNKU

sie¢ miejska c.0./ niski parametr

moc zaméwiona dla budynku - 0,139 MW

11

ZRODLO C.W.U.

indywidualne ogrzewanie c.w.u.

12

RODZAJ WENTYLACJI

grawitacyjna

13

POWIERZCHNIA LOKALU

Zgodnie z informacjg czynszowg

UWAGA:
Powyzsze dane zostaty podane na podstawie dostepnej dokumentacji technicznej dotyczacej budynku. Dane
dotyczace danego lokalu nalezy zweryfikowa¢ indywidualnie, na miejscu.

Rybnik, Maj 2023 .




