
      
Podstawowe wiadomości o budynku na potrzeby wykonania świadectwa 

charakterystyki energetycznej 

Lp. DANE BUDYNKU 

1 ADRES 
44-210 Rybnik 
ul. Dworek 19 

2 ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY BUDYNKU 1975 rok 

3 
ROK ZAKOŃCZENIA TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU 

2014 rok 
2019 rok docieplenie stropodachu 

4 ILOŚĆ KONDYGNACJI 11+1 

5 

KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

Budynek wykonany z elementów 
wielkoblokowych  typu „ELBISS” 

ŚCIANY NOŚNE: 

 PGS 6cm ( od wewnątrz) 

 elementy wielkoblokowe „ELBIS” 25cm 
docieplenie:  

 styropian gr. 14 cm (λ=0,040) 
ŚCIANA OSŁONOWA I PODPARAPETOWA: 

 bloczki PGS  24 cm 
docieplenie:  

 styropian gr. 14 cm (λ=0,040) 
ŚCIANA W LOGGIACH: 

 elementy wielkoblokowe „ELBIS” 20cm 

 PGS 12cm (od zewnątrz) 
docieplenie:  

 styropian gr. 5 cm (λ=0,040) 
ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ I 
MASZYNOWNI NAD X PIETREM : 

 bloczki PGS  24 cm 
docieplenie:  

 styropian gr. 14 cm (λ=0,040) 
zgodnie z katalogiem elementów 
wielkoblokowych „ELBIS” 

6 

KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

Budynek wykonany z elementów 
wielkoblokowych  typu „ELBISS” 

ŚCIANA WEWNĘTRZNE NOŚNE: 

 elementy wielkoblokowe „ELBIS” 20cm 
ŚCIANA WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE: 

 cegła dziurawka, cegła, PGS 6cm 
lub12cm 

zgodnie z katalogiem elementów 
wielkoblokowych „ELBIS” 



7 

KONSTRUKACJA DACHU / STROPODACHU 

Budynek wykonany z elementów 
wielkoblokowych  typu „ELBISS” 

stropodach  nad ostatnią kondygnacją: 

 2 x papa 

 gładź wyrównawcza 2cm 

 Zbrojone płyty dachowe PGS 12cm 

 pustka powietrzna (+ -) 19cm-70cm – 
wypełniona 30cm wełna mineralna 
(λ=0,040) 

 ocieplenie z bloczków PGS 6cm 

 płyty stropowe wielkoblokowe  
kanałowe 24cm  

stropodach nad maszynownią: 

 2 x papa 

 gładź cementowa 2cm 

 bloczki PGS  24cm 

 paroizolacja 

 gładź wyrównawcza 2cm  

 strop DZ-3   23cm  
zgodnie z katalogiem elementów 
wielkoblokowych „ELBIS” 

8 

KONSTRUKCJA STROPU 
MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO 

Budynek wykonany z elementów 
wielkoblokowych  typu „ELBISS” 

 posadzka 

 podkład betonowy/ gładź  

 izolacja 2x papa na lepiku  

 wielkoblokowe płyty kanałowe 24cm 
zgodnie z katalogiem elementów 
wielkoblokowych „ELBIS” 

9 

KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICĄ 

Budynek wykonany z elementów 
wielkoblokowych  typu „ELBISS” 

 posadzka 

 jastrych cementowy 3cm 

 1 x papa 

 płyty pilśniowe miękkie 1,25 cm 

 gładź wyrównawcza 1cm  

 strop DZ-3 25cm 
zgodnie z katalogiem elementów 
wielkoblokowych „ELBIS” 

10 
 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W BUDYNKU  

sieć miejska c.o./ niski parametr 

moc zamówiona dla budynku - 0,141 MW  

11 ŻRÓDŁO C.W.U. indywidualne ogrzewanie c.w.u. 

12 RODZAJ WENTYLACJI grawitacyjna 

13 POWIERZCHNIA LOKALU Zgodnie z informacją czynszową 

 

UWAGA: 
Powyższe dane zostały podane na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku. Dane 
dotyczące danego lokalu należy zweryfikować indywidualnie, na miejscu. 
 

Rybnik, czerwiec 2023 r.      


