SM

RYBNIK

Podstawowe wiadomosci o budynku na potrzeby wykonania swiadectwa
charakterystyki energetycznej

Lp. DANE BUDYNKU
44-200 Rybnik
I ADRES ul. S. Vallier 4
2. ROK ZAKONCZENIA BUDOWY BUDYNKU 1960 rok
3. ROK ZAKONCZENIA TERMOMODERNIZACJI 2015 rok
4. ILOSC KONDYGNACJI 3 + 1(poddasze) + 1(piwnica)
. Sciany zewnetrzne nosne z cegly petnej
5. KONSTRUKCJA SCIAN ZEWNETRZNYCH gr. 251 38 cm + docieplenie styropianem
gr. 14 cm (A=0,040 W/mk)
Sciany nosne wewnetrzne-z cegly petnej
6. | KONSTRUKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH gr. 25 cm | 38 cm. .
Scianki dziatowe z cegty dziurawki gr. 12
cm.
konstrukcja dachu- dach dwuspadowy
krokwiowo-ptatwiowy o rozstawie
7. | KONSTRUKACJA DACHU / STROPODACHU krokwi co 90 cm. |
Stropodach cze$ci dobudowanej —
niewentylowany prefabrykowany,
krycie dachu — 2 x papa na lepiku
8 KONSTRUKCJA STROPU DZ-3 o gr. 30 cm wraz z warstwami
' MIEDZYKONDYGNACYJNEGO posadzek
9. KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICA zelbetowy
sie¢ miejska c.o./niski parametr
10. ZRODLO CIEPLA W BUDYNKU
moc zaméwiona - 0,024 MW
1. ZRODLO C.W.U. indywidualne ogrzewanie c.w.u.
12. RODZAJ WENTYLACJI grawitacyjna
13. POWIERZCHNIA LOKALU zgodnie z informacjg czynszowg

UWAGA:




Powyzsze dane zostaty podane na podstawie dostepnej dokumentacji technicznej dotyczacej budynku. Dane dotyczace
danego lokalu nalezy zweryfikowa¢ indywidualnie, na miejscu.

Rybnik, Maj 2023 r.



