SM

RYBNIK

Podstawowe wiadomosci o budynku na potrzeby wykonania swiadectwa

charakterystyki energetycznej

Lp. DANE BUDYNKU
44-200 Rybnik
' ADRES ul. Kraszewskiego 4
2. ROK ZAKONCZENIA BUDOWY BUDYNKU 1963 rok
3. ROK ZAKONCZENIA TERMOMODERNIZACJI 2011 rok
4. ILOSC KONDYGNACJI 3 + 1(poddasze) +1(piwnica)
$ciany ostonowe zewnetrzne z
4 gazobetonu gr. 24 cm + docieplenie
KONSTRUKCJA SCIAN ZEWNETRZNYCH styropianem gr. 14 cm (A=0,040 Wimk)
(uktad konstrukcyjny — porzeczny z L . .
5. e ‘o . . Sciany nosne z cegty petnej gr. 38 cm. +
wypetniajacymi §cianami zewnetrznymi z ) . :
azobetonu) docieplenie styropianem gr. 14 cm
g (\=0,040 W/mk)
$ciany piwnic z cegly petnej gr. 51 cm.
Sciany no$ne wewnetrzne -z cegly petnej
gr. 38 cm.
6. | KONSTRUKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH scianki dziatowe z cegly penej gr. 6,5
cm
Sciany nosne piwnic z cegty petnej gr. 51
i 38 cm.
konstrukcja dachu — od ul.
7. | KONSTRUKACJA DACHU / STROPODACHU Kraszewskiego i dach drewniany kryty
' dachowka, izolacja z wetny mineralnej.
Dach od podworza betonowy kryty papa)
8 KONSTRUKCJA STROPU strop DMS gr. 27 cm.+ ptyta pilSniowa 2
' MIEDZYKONDYGNACYJNEGO cm + zuzlobeton 5 cm
9 KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICA strop DMS gr. 27 cm.+ plyta pilSniowa 2
' cm + zuzlobeton 5 cm.
10. ZRODLO CIEPLA W BUDYNKU ogrzewanie indywidualne
11. ZRODLO C.W.U. indywidualne ogrzewanie c.w.u.
12. RODZAJ WENTYLACJI grawitacyjna
13. POWIERZCHNIA LOKALU zgodnie z informacjg czynszowg




UWAGA:

Powyzsze dane zostaty podane na podstawie dostepnej dokumentacji technicznej dotyczacej budynku. Dane dotyczace
danego lokalu nalezy zweryfikowa¢ indywidualnie, na miejscu.

Rybnik, Lipiec 2023 r.



