
      

Podstawowe wiadomości o budynku na potrzeby wykonania świadectwa 

charakterystyki energetycznej 

Lp. DANE BUDYNKU 

1.  ADRES 
44-200 Rybnik 

ul. Grunwaldzka 9 

2.  ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY BUDYNKU 1978 rok 

3.  ROK ZAKOŃCZENIA TERMOMODERNIZACJI 2016 rok 

4.  ILOŚĆ KONDYGNACJI 5 + 1 

5.  

KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
Budynek wykonany z elementów 
prefabrykowanych w systemie szczecińskim o 
poprzecznym układzie konstrukcyjnym i rozkładzie 
ścian nośnych 2,40 i 4,80 m.  

ŚCIANY OSŁONOWE PODŁUŻNE: 
 Samonośne z keramzytobetonu z gotową 

fakturą zewnętrzną gr. 36 cm  

 docieplenie styropianem  gr. 14 cm 
(λ=0,040 W/mk)   

ŚCIANY NOŚNE SZCZYTOWE.  
 ściany z keramzytobetonu z gotową fakturą 

zewnętrzną gr. 40 cm 

  docieplenie styropianem  gr. 12 cm 
(λ=0,040 W/mk)   

ŚCIANY PIWNIC: 
 żelbetowe gr. 30 cm 

6.  

KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
Budynek wykonany z elementów 
prefabrykowanych w systemie szczecińskim o 
poprzecznym układzie konstrukcyjnym i rozkładzie 
ścian nośnych 2,40 i 4,80 m. 

 ściany nośne wewnętrzne – el. 
wielkopłytowe żelbetowe gr. 15 cm 

 ścianki działowe – elementy wielkopłytowe 
żwirobetonowe z wbudowanymi 
ościeżnicami., obustronnie gładkie 
malowane. 

 ściany piwnic – żelbetowe gr. 25cm 

7.  KONSTRUKACJA DACHU / STROPODACHU 

STROPODACH WENTYLOWANY 

 Płyta stropowa pełna żelbetowa gr. 
14.cm  

 ocieplenie z płyt styropianowych gr. 4 
cm (1978 r.) 

 ocieplenie z granulaty wełny mineralnej 
gr. 20 cm (λ=0,042 W/mk) (2003 r.)  

 pustka powietrzna wentylowana 
(przestrzeń stropodachu) 

 płyty panwiowe o wym. 478x239.24 cm 
oparte na ściankach wewnętrznych 
wielkopłytowych. 

 gładź wyrównawcza  

 2 x papa na lepiku 

8.  
KONSTRUKCJA STROPU 
MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO 

 płyta pełna żelbetowa gr 14 cm 

 płyta pilśniowa 1,25 cm 



 

 

 papa na lepiku 

 z gładź  cementowa 4 cm 

9.  

KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICĄ 

 

 

 Strop DZ-3  gr. 24 cm  

 Styropian 2 cm 

 z gładź  cementowa 4 cm 

10.  ŹRÓDŁO CIEPŁA W BUDYNKU  

sieć miejska c.o/wysoki parametr 

 
moc zamówiona - 0,122 MW 

 

11.  ŻRÓDŁO C.W.U. indywidualne ogrzewanie c.w.u. 

12.  RODZAJ WENTYLACJI grawitacyjna 

13.  POWIERZCHNIA LOKALU zgodnie z informacją czynszową 

 

UWAGA: 

Powyższe dane zostały podane na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku. Dane dotyczące 

danego lokalu należy zweryfikować indywidualnie, na miejscu. 

  

Rybnik, Czerwiec  2023 r.    


