
OGÓLNE WARUNKI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT – INSTALACJA GAZOWA: 
 

NA WYKONANIE ROBÓT NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ PISEMNĄ ZGODĘ 

ZARZĄDCY BUDYNKU (RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ) 

 

Wydane przez RSM warunki ważne są przez okres 2 lat od daty wydania. 

Wszystkie prace należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt z zachowaniem regulaminu 

porządku domowego, przepisów Prawa Budowlanego i BHP. Wszystkie prace, które wymagają 

zgłoszenia właściwemu organowi należy zgłosić w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika 

przed ich rozpoczęciem w terminie i procedurą określoną zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane z późniejszymi zmianami. Prace muszą być wykonane przez firmę lub osobę uprawnioną 

do wykonywania danego typu prac. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane dopuszczenia  

i atesty. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwie wykonane prace, podłączenia oraz 

ewentualne szkody wynikłe z wykonanych robót. Rozpoczęcie i zakończenie robót należy bezwzględnie 

zgłosić w administracji swojego rejonu. Prace zakłócające spokój należy przeprowadzić w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla sąsiadów w godzinach od 8:00 do 19:00. Gruz, odpady poremontowe  

i budowlane należy usunąć i wywieźć we własnym zakresie, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Rybniku przy ul. Sportowej. Zabrania się wyrzucania gruzu, odpadów poremontowych 

i budowlanych do kubłów śmieciowych i składowania ich przy osłonach śmietnikowych. Należy dbać, 

aby nie zaśmiecać i nie zabrudzać klatki schodowej w trakcie trwania remontu. Wszelkie utrudnienia 

oraz prace wymagające dodatkowych uzgodnień wynikłe w trakcie remontu, a nieujęte w wydanych 

uzgodnieniach należy niezwłocznie zgłaszać do Administracji RSM Rybnik celem uzyskania na nie 

zgody. 

 

 

I. WYMIANA INSTALACJI GAZU – ZMIANA MATERIAŁU BEZ ZMIANY TRASY 

1. Instalacja gazowa powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Roboty należy powierzyć osobie lub firmie z odpowiednimi uprawnieniami. 

3. Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych dla instalacji gazowych oraz obowiązującymi normami 

budowlanymi i bezpieczeństwa. 

4. Po wykonaniu robót do Administracji należy dostarczyć protokół z próby szczelności instalacji 

gazowej sporządzony przez uprawnioną osobę lub firmę wraz z oświadczeniem osoby 

uprawnionej o zgodności wymienionej instalacji z obowiązującymi przepisami. 

5. Do Administracji należy dostarczyć dokumentację powykonawczą ze szkicem przebiegu 

instalacji gazowej w lokalu wraz z opisem technicznym uwzględniającym rodzaj użytego 

materiału, armatury i sposobu łączenia instalacji. 

 
II. PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU 

1. Przed wykonaniem robót należy sporządzić dokumentację projektową wraz z opisem 

przebudowy instalacji gazowej. Dokumentacja musi być wykonana przez projektanta 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. W przypadku zmian w instalacji gazowej polegającej na zmianie trasy lub rozbudowie 

przewodu gazowego należy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” na 

min. 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót dokonać w Urzędzie Miasta Rybnika 

zgłoszenia robót budowlanych i spełnić poniższe wymagania. 

3. Kopię w/w zgłoszenia należy dostarczyć do RSM. 

4. Instalacja gazowa powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5. Roboty należy powierzyć osobie lub firmie z odpowiednimi uprawnieniami. 



6. Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych dla instalacji gazowych oraz obowiązującymi normami 

budowlanymi i bezpieczeństwa. 

7. Po wykonaniu robót do Administracji należy dostarczyć protokół z próby szczelności instalacji 

gazowej sporządzony przez uprawnioną osobę lub firmę wraz z oświadczeniem osoby 

uprawnionej o zgodności wymienionej instalacji z obowiązującymi przepisami. 

8. Do Administracji należy dostarczyć dokumentację powykonawczą ze szkicem przebiegu 

instalacji gazowej w lokalu wraz z opisem technicznym uwzględniającym rodzaj użytego 

materiału, armatury i sposobu łączenia instalacji. 

 
III. LIKWIDACJA INSTALACJI GAZU 

1. W przypadku zmian w instalacji gazowej polegającej na likwidacji przewodu gazowego, 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” na min. 21 dni przed 

rozpoczęciem robót należy dokonać w Urzędzie Miasta Rybnika zgłoszenia robót budowlanych 

(bez dokumentacji projektowej) i spełnić poniższe wymagania. 

2. Kopię w/w zgłoszenia należy dostarczyć do RSM. 

3. Instalacja gazowa powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Roboty należy powierzyć osobie lub firmie z odpowiednimi uprawnieniami. 

5. Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych dla instalacji gazowych oraz obowiązującymi normami 

budowlanymi i bezpieczeństwa. 

6. Demontaż plomby gazomierzowej i założenie plomby na zaworze głównym należy zlecić 

bezpośrednio dostawcy gazu. 

7. W przypadku sprzedaży mieszkania należy instalację gazową przywrócić do stanu pierwotnego 

lub pozostawić istniejące urządzenia tj. kuchenkę elektryczną i grzejnik c.w.u. w mieszkaniu. 

 
IV. WYMIANA GAZOWEGO PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY 

1. Roboty muszą być wykonane przez firmę lub osobę uprawnioną do wykonywania tego typu 

prac. 

2. Kubatura pomieszczenia, w którym znajduje się gazowy ogrzewacz wody (junkers) nie może 

być mniejsza niż 8 m3. 

3. Drzwi do łazienki muszą mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym 

niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. 

4. Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych dla instalacji gazowych oraz obowiązującymi normami 

bezpieczeństwa. 

5. Po wymianie urządzeń gazowych należy uzyskać protokół rejonowego mistrza kominiarskiego 

stwierdzającego prawidłowość podłączenia przewodu spalinowego i działania wentylacji. 

6. Po wykonaniu robót do Administracji należy dostarczyć protokół z próby szczelności instalacji 

gazowej sporządzony przez uprawnioną osobę lub firmę wraz z oświadczeniem osoby 

uprawnionej o zgodności wymienionej instalacji z obowiązującymi przepisami. 

7. Urządzenie w czasie użytkowania należy poddawać systematycznej konserwacji oraz kontroli 

okresowej, co najmniej raz w roku. Przeglądy urządzeń i instalacji służą sprawdzeniu stanu 

technicznego urządzeń gazowych i ocenie ich przydatności do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 

 

V. PRZESUNIĘCIE LICZNIKA GAZU 

1. Konieczność przełożenia licznika gazu należy zgłosić u dostawcy paliwa gazowego (PSG). 

2. Przed demontażem licznika gazu należy skontaktować się z dostawcą paliwa gazowego (PSG) 

celem rozplombowania gazomierza oraz dokonania odczytu jego stanu. Po zakończeniu prac 

licznik należy ponownie zaplombować. 

3. Instalacja gazowa powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



4. Roboty muszą być wykonane przez firmę lub osobę uprawnioną do wykonywania tego typu 

prac. 

5. Po wykonaniu robót do Administracji należy dostarczyć protokół z próby szczelności instalacji 

gazowej sporządzony przez uprawnioną osobę lub firmę wraz z oświadczeniem osoby 

uprawnionej o zgodności wymienionej instalacji z obowiązującymi przepisami. 

 


