
OGÓLNE WARUNKI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT – WYMIANA STOLARKI: 
 

NA WYKONANIE ROBÓT NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ PISEMNĄ ZGODĘ 

ZARZĄDCY BUDYNKU (RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ) 

 

Wydane przez RSM warunki ważne są przez okres 2 lat od daty wydania. 

Wszystkie prace należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt z zachowaniem regulaminu 

porządku domowego, przepisów Prawa Budowlanego i BHP. Wszystkie prace, które wymagają 

zgłoszenia właściwemu organowi należy zgłosić w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika przed 

ich rozpoczęciem w terminie i procedurą określoną zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane z późniejszymi zmianami. Prace muszą być wykonane przez firmę lub osobę uprawnioną do 

wykonywania danego typu prac. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane dopuszczenia  

i atesty. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwie wykonane prace, podłączenia oraz 

ewentualne szkody wynikłe z wykonanych robót. Rozpoczęcie i zakończenie robót należy bezwzględnie 

zgłosić w administracji swojego rejonu. Prace zakłócające spokój należy przeprowadzić w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla sąsiadów w godzinach od 8:00 do 19:00. Gruz, odpady poremontowe  

i budowlane należy usunąć i wywieźć we własnym zakresie, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Rybniku przy ul. Sportowej. Zabrania się wyrzucania gruzu, odpadów poremontowych  

i budowlanych do kubłów śmieciowych i składowania ich przy osłonach śmietnikowych. Należy dbać, 

aby nie zaśmiecać i nie zabrudzać klatki schodowej w trakcie trwania remontu. Wszelkie utrudnienia oraz 

prace wymagające dodatkowych uzgodnień wynikłe w trakcie remontu, a nieujęte w wydanych 

uzgodnieniach należy niezwłocznie zgłaszać do Administracji RSM Rybnik celem uzyskania na nie 

zgody. 

 

 

Wymiana okien i drzwi balkonowych 

1. Okna i drzwi balkonowe muszą być tej samej szerokości, co poprzednio zamontowane, muszą 

posiadać kolor biały po zewnętrznej stronie oraz zachować dotychczasowy podział skrzydeł 

okiennych. 

2. Współczynnik przenikania ciepła U powinien być nie większy niż 0,9 W/m2*K 

3. Zgodnie z normą PN 83/B-03430 dopływ powietrza do mieszkania powinien być zapewniony 

poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane: w górnej części 

okna (w ościeżnicy lub ramie skrzydła okiennego), lub w otworze okiennym (między nadprożem, 

a górną krawędzią ościeżnicy), lub w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. 

4. Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu 

jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach od 20 m3/h do 50 m3/h. W mieszkaniu 

należy zastosować taką ilość nawiewników, aby zapewnić minimalną wymianę powietrza w 

ilości 120 m3/h na potrzeby wentylacji. 

5. Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący 

znajduje się w pozycji maksymalnego zamknięcia powinien zawierać się w granicach od 20 % do 

30 % strumienia przy jego całkowitym otwarciu (nawiewnik nie może zamykać się całkowicie). 

6. W przypadku wyposażenia mieszkania w kocioł gazowy z otwarta komora spalania do 

mieszkania należy doprowadzić taką ilość powietrza aby zapewnić prawidłowe spalanie. 

7. Każde okno i nawiewnik powinno posiadać aprobatę techniczną, która powinna być dostępna do 

wglądu w razie takiej potrzeby. 

8. Okna wymienić ostrożnie tak aby nie uszkodzić istniejącego docieplenia. Uszkodzone ościeża 

należy otynkować tynkiem silikonowym o grubości ziarna 1,5-2,0 mm oraz pomalować farbą 

silikonową o odcieniu dobranym do kolorystyki elewacji. 

9. Zaleca się pozostawienie istniejących parapetów zewnętrznych. 

 

 


